
Коллекция мебели "Спектр"
Столешница СПСЭ-14П/14Л/16П/16Л; Комплект опор (ДСП) СПОД-14ЭП/14ЭЛ/16ЭП/16ЭЛ;

Панель передняя СПЦД-14/16; Комплект опор циркулеобразных (металл) ОТЦСЭ-14/1; ОТЦСЭ-16/1

ИЛКОН
производственная фирма СХЕМА СБОРКИ
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I -столешница
II -опора стола (ДСП)
III -опора стола (ДСП)
IV -опора стола (ДСП)
V -панель передняя (ДСП)
VI -панель передняя (ДСП)
VII -опоры циркулеобразные
VIII -балка соединительная
IX -опора одиночная

1. Забить в помеченные (Х) отверстия столешницы (I) цанговые 
футорки (12) (рис.1).
2. Прикрепить проставки (15) к столешнице (I) с помощью винтов (9).
3. Завернуть дюбеля (1) в закрепленные на столешнице проставки (15).
4. В отверстия в нижних торцах опор (II, III, IV) забить втулки (2), 

затем завернуть в них опоры регулируемые (10).
5. Во все отверстия  ∅15 на плоскостях деталей (II, III, IV, V) вставить 

эксцентрики (5) так, чтобы стрелочка на эксцентрике (5) указывала на 
ближайший торец детали.
6. Положить детали (II, III, IV) на плоскость. В отверстия ∅8 забить 

шканты (14), а в отверстия ∅5 закрутить дюбеля (13) (рис.3).
7. Собрать каркас стола, затянуть эксцентрики (5) по часовой 

стрелке до упора.
8. Установить столешницу ( I) на собранный каркас, затянуть 

эксцентрики (5) по часовой стрелке до упора.
9. Установить на деталях (II) и (IV) во все неиспользуемые отверстия  

заглушки (4), (11), на эксцентрики (5) установить заглушки ( 3).
10. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми 

опорами.
1. Собрать циркулеобразные опоры стола ( VII) согласно приложенной схеме.
2. Соединить опоры стола ( VII) балкой (VIII), не фиксируя расстояние между 

опорами (VII).
3. В отверстия передней  панели (VI) и в помеченные (/) отверстия 

столешницы (I) забить цанговые футорки (12). В помеченные  (X) отверстия 
столешницы (I) закрутить, с помощью ключа (17), резьбовые футорки (16) 
(рис.2).
4. Установить столешницу  (I) на опоры (VII) так чтобы, передня кромка 

столешницы, по отвесу, выступала за нижний габарит опор  и закрепить 
винтами (8).
5. Зафиксировать размер балки (VIII) винтом.
6. Прикрепить с помощью винтов (6) угловой кронштейн (7) к столешнице ( I).
6. Прикрепить с помощью винтов (6) переднюю панель ( VI) к угловому 

кронштейну (7) (рис.4).
7. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми 

опорами.
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