
I.......Боковины (универсальные)

II......Полки силовая

III.....Полка верхняя

IV....Полка нижняя

V...Стенка задняя
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Схема сборки

Рис.2

В торец снизу боковины (I) в два отверстия,

см.рис.1. Забить футорки опор регулируемых

(4).

Рис.1
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Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков

(3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис.2).  Вставить

стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах

(см.рис.2).
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Рис.3
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Каркас шкафа рекомендуется собирать как

показано на рис.3.  К боковинам ( I)  стяжками присоединить четыре силовые полки (II) и

нижнюю полку (IV).  Далее устанавливаем  стенку  заднюю (V) в пазы боковин и нижней

полки. К торцам боковин(I)присоединить полку верхнюю (III). Зафиксировать полку

верхнюю (III),затянув стяжки-эксцентрики (2) в боковинах ( I), см рис.3.

Рис.4
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I

                             Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5),

                             см.рис.5. Установить шкаф  вертикально. Отрегулировать устойчивость

                             шкафа при помощи регулируемых опор  (5), см.рис.5.

1

Положить боковины (I),

полку верхнюю (III) и полку нижнюю (VI) пазом

вверх,(см.рис.2).
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2

Закрыть стяжки эксцентрики (2) декоративными

заглушками (9)

см.рис.6.
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ИЛКОН
производственная фирма

Модель "Формат"

Шкаф комбинированный ДК-ШК-3




