
Модель "Марсель"
МЛ-812 Гардероб

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы (18) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж) с учетом отверстий для дальнейшей установки вешалки (17),
закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки
эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить
стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив
стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами (6)
с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом
~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) петли (4б) при
помощи саморезов (6). (рис. 5)
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6. Навесить двери (Д). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях
ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)

8. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д). (рис.6в)
9. На стенку горизонтальную (Ж) установить вешалку выдвижную (17) при помощи саморезов ( 6).
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б).
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А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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Схема установки петель 
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