
I    -Вставка декоративная
II   -Вставка 

Модель "Флоренция"
Вставка межсекционная ГЛВМ-131, ГЛВМ-231

   На вставки наклеить двухсторонний скотч, входящий в комплект 
фурнитуры (рис . 1).

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

II

1.

1 2

3.

   Снять защитный слой с двухстороннего скотча и наклеить вставки 
на корпус шкафа или тумбы, расположив их около отверстий в 
боковой стенке (рис. 2). 
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Двухсторонний скотч

II

   Установить корпуса согласно дизайн-проекта так, чтобы вставки, наклееные на внешнюю сторону боковой 
стенки одного корпуса, почти соприкасались с внешней стороной боковой стенки второго корпуса и, при 
необходимости, выровнять их высоту. С внутренней стороны боковой стенки одного корпуса вставить 
межсекционные стяжки (1), с внутренней стороны боковой стенки другого - винты (2) и ввернуть их в стяжки (1) 
(рис. 3).  

   Стянуть корпуса, вворачивая винты (2) в стяжки (1) так, чтобы расстояние между внешними сторонами боковых 
стенок корпусов было около 24мм и установить между ними декоративную вставку, выровнив ее так, чтобы 
верхний торец вставки совпадал с верхними торцами боковых стенок корпусов (рис. 4).

   Закрепить декоративную  вставку затянув винты (2) до упора (рис. 5).

   При затягивании винтов (2) не прилагать чрезмерных усилий.
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